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Cette fiche technique est une présentation de nos besoins pour le spectacle 
« HUELLAS ». 

La signature du contrat entraîne l’acceptation de ce dossier technique. 
L’organisateur s’engage à en respecter tous les termes et à n’y apporter aucune 
modification sans l’accord préalable du régisseur général.  

 
 
 
 
 
 
 



CONTACTS 
 
• Régie Générale, Création Lumière et Régie Lumière :  
 Sofia Bassim / +33 6 95 32 86 32/ bassimsofia@gmail.com 
 
• Régie Lumière en alternance :  
 Cyrille Germain / +33 6 86 98 03 33/ cyrilleregietec@gmail.com 
 
• Régie Générale Plateau :   
 Salvatore Stara / +33 6 87 76 65 64/ starauno@yahoo.fr 
  
• Production et Diffusion : 
 Ludovic Ritter / +33 6 24 82 24 79 / holdupandco@gmail.com 
 
• Durée du spectacle 50 minutes en extérieur / 1 heure en salle 
• L’équipe artistique se compose de 4 personnes en extérieur (2 acrobates, 1 

musicienne, et 1 metteur en scène) et de 5 personnes en salle (2 acrobates, 2 
musiciens, et 1 metteur en scène)  

• L’équipe technique se compose de 2 personnes (Régisseur Lumière et Régisseur 
Plateau)  

• Démontage à l’issue de la dernière représentation 
 
Le spectacle peut se jouer en intérieur comme en extérieur de jour comme de 
nuit. 
 
1) PLANNING (pour un jeu à 20h) 
 
Ceci est un exemple de planning AVEC prémontage lumière. 
 

 
  



2) PLATEAU 
 
La réception de l'argile sur le lieu de représentation se fait idéalement à J-2, 
 
Les 2,5 tonnes d'argile sont conditionnées dans cinq containers 1mx0,80mx1m et 
arrivent par porteur. Si l'argile n'est pas stockée sur l'espace de jeu, prévoir les 
moyens de transports adaptés type transpalette pour le transport de la terre entre 
le point de stockage et l’espace de jeu.  
(Cf photo 1) 

Notre espace de jeu représente un carré de 6.50mx6.50m d'argile de couleur terre 
de 3cm d'épaisseur orienté pointe à la face excentré du milieu de scène à 0.50m 
vers jardin.  

Le poids que représente l'argile est de 50 kilos au mètre carré. 

Nous avons besoins de deux tables installées près de la surface de jeu pour 
procéder à la découpe de nos "tranches" d'argiles afin d'effectuer le montage puis 
le démontage de notre carrée sur scène.  
(Cf photo 2 et 3) 

Nous jouons plateau nu sans draperie avec un tapis de danse noir que nous bâchons 
à l'endroit où nous disposons l'argile.  

(Cf photo 4) 

Nous avons besoin de deux chaises au plateau à jardin pour les musiciens. 

Le montage de l'argile s'organise de la manière suivante: (Equipe d'accueil 
technique + Cie) 

• Quatre personnes à la découpe des "tranches" d'argiles sur les tables 

• Deux personnes qui font les allers/retours avec les "tranches" d'argiles 

• Deux personnes qui disposent les "tranches" d'argiles afin de construire le 
carré    

Le démontage de l'argile s'organise de la manière suivante: (Equipe d'accueil 
technique + Cie) 

• Deux personnes à la découpe des "tranches" d'argiles au plateau 

• Quatre personnes qui empilent et tasses les "tranches" pour reconstituer les 
blocs d'argile 

• Quatre personnes à l'emballage des blocs d'argiles sur les tables 

Nous venons avec un tuyaux d'arrosage de 25m pour arroser l'argile 3 fois par jours 
environ, un point d'eau proche du lieu de représentation nous est donc 
indispensable. 

Par mesure de sécurité, nous demandons des bâches afin de protéger les loges 
d'éventuelles traces d'argiles même si cette dernière se nettoie très facilement. 

(Cf plan, photo et vidéo du montage.) 
 
 
 
 



PHOTO 1 : Conditionnement stockage argile       PHOTO 2: Découpe de l'argile
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PHOTO 3 : Montage des tranches d'argiles    PHOTO 4 : Argile bâché   

    



3) LUMIERE 
 
Pour le Par Cp62 Cie qui manœuvre en jeu nous avons besoin de : 

• Une guinde de 20m  
• 6 poulies si possible ouvertes 
• Et un régisseur plateau pour la manœuvre sur scène caché.   

Pour les musiciens nous avons besoin d'une petite lumière de coulisse type PAR 16 
sur un pied de micro par exemple. 
La hauteur des perches lumière est à 7m, prévoir une nacelle ou une tour samia 
pour effectuer les réglages à cette hauteur. 
Nous avons besoin d'une console lumière à mémoire et en USB de type Eos, Congo 
ou Liberty. 
 
Tableau du matériel lumière à fournir: 
 

 
 
4) SON :    
 
Nous n’avons pas de technicien son dans notre équipe nous demandons sur place un 
technicien qualifié pour faire les balances et le spectacle.  
 
Sonorisation façade : 
Système de diffusion professionnel avec Sub, adapté en puissance et en couverture 
de type : 
D&B, L-Acoustics, Adamson …. Le système sera de préférence suspendu.  
La régie devra être placée dans l’axe central de la salle, au 2/3 de la profondeur, 
en aucun cas contre un mur ou sous un balcon. Le système devra avoir été calé et 
égalisé avant notre arrivée.  
Une Console numérique avec le nombre d'entrée nécessaire, si console analogique 
merci de prévoir les EQ, effet et compression externe nécessaire.  
 
Retour : 
Deux retours au lointain jardin et cour identique minimum 12’ sur 2 circuits 
égaliser et deux retours pour les musiciens à la face jardin . 
 
 
 
 



5) PLAN DE FEU ET SCENE : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



6) PATCH: 
 

 
 
7) LOGES : 
 
Loge chauffée à proximité du lieu de représentation pour quatre personnes, avec 
table, miroirs, quatre chaises, serviettes, douche chaude et toilettes. Un catering 
est demandé avant la représentation : eau, café, thé, boissons gazeuses… ainsi que 
des gâteaux secs, fruits de saison.  
 
 
 
 

 


